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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| rivelatori CR-39 (1, 2 o 3 in base
allordine effettuato), all’'interno di una”
busta sigillata a prova di Radon, per
proteggerli da esposizioni al Radoh
prima del loro posizionamento.

La “Scheda di Campionamento” che deve
essere compilata e restituita assieme ai
rivelatori dopo il periodo di esposizione.

o s °
DESTINATARIO Un’etichetta adesiva da utilizzare per .
Niton Srl rispedirci i rivelatori dopo il periodo di
Via Prima Strada 23H esposizione.
20020 Lainate (M)

Un manuale che ti spiega cos’@ il Radon e
come proteggerti dai suoi effetti.

Il libretto di istruzioni per sapere come
posizionare correttamente i rivelatori ed
avere altre informazioni utili.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

| rivelatori CR-39 sono conservati all’interno di una speciale busta sigillata
a prova di Radon, per proteggerli da esposizioni al Radon prima del loro
posizionamento. La busta deve quindi essere tagliata solo al momento del
loro posizionamento.

@ Prima di essere aperta, la busta contenente i rivelatori CR-39 deve essere
conservata lontano da fonti di calore (caloriferi, stufe, camini, apparecchi
elettrici che scaldano, punti raggiunti dalla luce diretta del sole in particolare
nei periodi estivi, ...).

e |rivelatori Cr-39 sono forniti assemblati e pronti all’'uso. Per non invalidare la
misura, non devono essere aperti, rotti o danneggiati.

® Suognirivelatore @ applicata un’etichetta con un codice identificativo univoco.®
Tale etichetta non deve essere rimossa.

@ |l tempo di esposizione raccomandato & tra 2 e 6 mesi.

® Al termine del periodo di esposizione si raccomanda di rispedire i r|veIator|
CR-39 a Niton entro una settimana.

e | rivelatori CR-39 hanno una data di scadenza oltre la quale gli effetti di
“fading” (perdita di informazione) e di “ageing” (invecchiamento della parte
sensibile) non possono essere trascurabili e potrebbero causare una perdita
di sensibilita del rivelatore. .

e La data entro la quale i rivelatori devono essere rispediti a Niton € indicata
sulla busta contenente i rivelatori CR-39.

® Perl'invio dei rivelatori esposti a Niton, si raccomanda di utilizzare un sistema @
di spedizione tracciabile (raccomandata o corriere); In caso di utilizzo di un
sistema di spedizione non tracciabile, non sara imputabile a Niton alcuna

s . . #
responsabilita qualora il pacco non venga recapitato.
Analogamente non sara imputabile a Niton alcuna responsabilita in caso il
pacco venga smarrito dalla compagnia di spedizione scelta dal Cliente. -
® o
- ®
.« @

0020 Lainate (MI) - I‘I'aly

30 : maﬂ . Fo nﬂoni -wwwn omf’



mailto: info@niton.it
http://www.niton.it/
https://goo.gl/maps/6x35NuCbtsR2

ISTRUZIONI

1 - RICEZIONE RIVELATORI CR-39
Tagliare con una forbice la busta ed estrarre

i rivelatori CR-39.

2 - POSIZIONAMENTO
Posizionare i rivelatori CR-39, seguendo®
le indicazioni sotto riportate e facendo
riferimento alla figura riportata nella pagina.
a fianco. Sopra ogni rivelatore e applicata
un’etichetta contenente una matricola di_6
cifre ed un codice QR che lo identificano. -

®

® Posizionareirivelatori CR-39 neilocalinormalmente pil frequentati (soggiorno,
camere da letto, ...) ad un’altezza da terra di almeno 50 cm (meglio tra 1 e 2
metri da terra).

@ Lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm attorno ad ogni rivelatore e non ®
posizionarli all’interno di armadi, cassetti, o in generale spazi piccoli e chiusi..

® Posizionare i rivelatori lontani da fonti di calore (caloriferi, stufe, camini
apparecchi elettrici che scaldano, punti raggiunti dalla luce diretta del soIe in .
particolare nei periodi estivi, ...) e lontano almeno 90 cm da zone con correrm

d’aria frequenti (finestre, porte verso |'esterno, dispositivi di aerazione, ...). °

® |l tempo di esposizione pud essere compreso tra 2 e 6 mesie * ® -
durante il suddetto periodo i rivelatori non devono essere

L]
\ Spostati o coperti
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ISTRUZIONI

4 - ESPOSIZIONE

Il periodo di esposizione e scelto dal
Cliente.

Al fine di garantire la corretta
valutazione della concentrazione
media di Radon, Niton raccomanda un
periodo di esposizione compreso tra 2
e 6 mesi.

3 - REGISTRAZIONE DATI
Compilare la scheda di

campionamento indicando il luogo,*

la data e l'ora di posizionamento in
corrispondenza di ogni matricola. La
matricola € il numero di 6 cifre che si
trova sull’etichetta applicata a ciascun
rivelatore CR-39.

5 - REGISTRAZIONE DATI
Al termine del periodo d|
esposizione, compilare la scheda di
campionamento indicando il luogg,
la data e l'ora di ritiro dei rivelatori i,
corrispondenza di ogni matrlcola La

matricola € il numero di 6 cifre che Si
trova sull’etichetta applicata a aas&:un.

rivelatore CR-39. P

L
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ISTRUZIONI
6 - RITIRO RIVELATORI CR-39  “

Al termine del periodo di esposizione,
inserire nella confezione di spedizione: *
@ irivelatori CR-39;

® la Scheda di Campionament%
compilata.

La confezione ricevuta con i rivelatori

nuovi pud essere riutilizzata per

spedire i rivelatori esposti.

7 - ETICHETTA DI SPEDIZIONE
Applica sulla confezione di spedizione
I'etichetta adesiva con gli indirizzi
prestampati che hai trovato nella
confezione inviata da Niton.

Se riutilizzi la stessa confezione, puoi
applicare l'etichetta sopra quella gia
presente.

Chiudi con del nastro adesivo
trasparente la confezione.

ATTENTIONE: dopo il periodo di esposizione i rivelatori vanno rispediti a Niton
entro pochi giorni.

#
- Per le spedizioni, Niton impiega imballi certificati FSC®
/ 5 realizzati con carta da fonti forestali gestite in maniera @
FSC responsabile. Conserva l'imballo dellordine che hai | 4  °
ricevuto e riutilizzalo per rispedirci i rivelatori al termine “.

FSC* NO02843

Il marchio della

del periodo di esposizione. Cosi potrai dare anchetuun | & o
“neenanie . contributo per la salvaguardia del’ambiente. o )
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